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この度はピアノ消音ユニットシステム、CLASSIC V2 をお求めいただき誠にありがとうござ
います。

•   本ピアノ消音ユニットを通常のアコースティックピアノに取付けることにより、ヘットホー
ンを使った消音型ピアノとしてご使用になれます。

  演奏情報は、反射式非接触センサー検出方式により、ピアノタッチそのままの強弱を表
現できます。

•   本ユニットは、デジタル楽器としての基本性能を備えておりますのでピアノ音を始めとし
たさまざまな楽器音を楽しむことができます。

•   また、レッスンに欠かせないメトロノーム機能も備えております。

•   そして、デジタル楽器ならではの楽しみとして、他のデジタル楽器との接続、パソコンに接
続しての使用など、楽しみ方を広げることができます。

製品の紹介
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安全上の注意

16  コントロールユニットより若干の熱を発することがありますが製品異常ではありません。
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MainUnit

Piano Keyboard Sensor

Piano Keyboard Sensor

BlackWhiteKeyboard Sensor

Keyboard SensorKey Sensor Control

Upright Piano

Grand Piano

Headphones

Headphones

GRAND MODULE
Motor Motor

AC 100~240V

AC 100~240V

Power

Power

KEYBOARD  

Mute On/Off

Soft Damper/Sustain

Soft Damper/SustainSostenuto

PowerControllerMotor

Control Unit

Control Unit

MOTOR
POWER

消音システムの接続図
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各部の名称及び機能

コントロールユニット

①
②
③

④
⑤
⑥
⑦

ＬＥＤディスプレイ
サウンド
▼　
▲
メトロノーム
モード
ヘッドホーンジャック
USB PORT(Device)

機能の状態、操作を表示します。
音色選択、リバーブ調節をします。
ボリュームを下げる、音色／リバーブ／メトロノーム調整及び選択
ボリュームを上げる、音色／リバーブ／メトロノーム調整及び選択
メトロノーム機能。押すとスタート、再度押すとストップ
メトロノームのテンポ、拍子、ボリュームを選択
ヘッドホーンをつなぎます。2箇所
パソコンUSB接続 (USB MIDI, System Update)

① ⑤⑥ ② ⑦④③
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グランド専用ミュートコントローラー

Front

Back

①

①
②
③
④

電源スイッチ
ＤＣジャック
MIDI Ex
KEY SENSOR

システムのオン、オフ
専用アダプターにより本体へ電源を供給します。

電源スイッチ

② ③ ④

①
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消音ユニット基本操作

システム起動中 演奏可能状態

はじめに

音色の選択

CLASSIC V2 消音ユニットには、デジタルピアノと同じように多彩な音色での演奏が
可能です。
色々な音色で演奏を楽しんで見ましょう。

本体の電源を入れると約５秒後に画面が演奏状態に変わります。

• [SOUND]ボタンを押すとサウンドモードになります。
• [▼] または [▲] ボタンを押して音色を選択します。

システム起動時には、あらかじめ「PIANO 1」に設定されています。

音色表
No. No.音   色 音   色
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PIANO 1

PIANO 2

E.PIANO 1

E.PIANO 2

HARPSI CHORD

VIBRA PHONE

STRINGS

CHOIR AS

PIPE ORGAN

CHURCH ORGAN

CLASSIC V2 消音ユニットはアコースティックピアノの演奏はもちろん、必要に応じて消
音状態での演奏が可能です。電源を入れると消音レバーのオン、オフに関係なく起動しま
す。取扱説明書をよくお読みいただきご使用ください。
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リバーブ調節

メトロノーム

テンポ

•  [SOUND]ボタンを長押しすると（2秒以上）リバーブ調整モードになります。
•  [▼] または [▲] ボタンを押してお好みの設定値を選択します。 （０～１２７） 

•  調整後、再度[SOUND]ボタンを短く押して設定完了。演奏が可能となります。

本ユニットにはメトロノーム機能が内臓されています。
•  [   ]ボタンを押すとスタート、再び押すとメトロノームがストップします。

1) [   ]ボタンを長押しすると（2秒以上）メトロノーム設定モードに変わります。
2) メトロノーム機能には、テンポ、拍子、音量の設定が可能です。
3) 初期状態はテンポ設定モードになっています。
     •  [MODE]ボタンを押して、拍子、音量などの設定が選択できます
4) 設定中であっても[   ]ボタンでON/OFFが可能です。

• デフォルトのテンポは１２０に設定されています。
• [▼]または [▲] ボタンで速さを設定します。
• 可変範囲 ２５～２５０
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9/8拍子1/2 拍子分子 分母

拍子
テンポモード状態から[MODE]ボタンを押すと拍子設定モードに変わります。

ディスプレイ表記：小数点上２桁が分子、1桁が分母（1/2 ～ 9/8 、21タイプ設定可）
∙ [▼]または [▲] ボタンで速さを設定します。

可変範囲 : 1/2～4/2、1/4～8/4、1/8～9/8

MODE

∙ メトロノームのテンポ、拍子、音量設定は演奏中でも可能です

音量
拍子モード状態から[MODE]ボタンを押すと音量設定モードに変わります。
∙ [▼]または [▲] ボタンで音量を設定します。
∙ 可変範囲　１～９

[   ]ボタンを再度押すとメトロノームが終了します。

MODE
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鍵盤ベ口シティカーブ（鍵盤感度）調整
[MODE]
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システムの初期設定

初期設定手順

CLASSIC V2 消音システムは、新規取り付け後はもちろん、アクション、鍵盤などの整調や
引越しなどで設置状況に変化があった場合、必ず初期設定を行う必要があります。
初期化することで鍵盤の微妙な動きを本システムに記憶させ最適の状態での演奏が可能
となります。正しく初期設定がなされない場合、発音不良の原因になりますのでご注意くだ
さい。

画面が変わったことを確認できたら全ての鍵盤とペダルをしっかりと押します。
∙ 1 Keyごと鍵盤をしっかり押すことにより初期設定が完了し音を発します。
∙ 初期設定が済んだKeyは、連続して弾くと音を発します。
∙ 2秒以上の長押しで何度でも初期設定が可能です。その場合最後のデータが記憶されます。
∙ 万が一、Keyごとの初期設定ができない場合は、電源を切り最初から全Keyの初期設定をし
  てください。
∙ 鍵盤の初期設定が終了したら左右のペダルを１回づつ踏んでください。

初期化の前に
  ① 本システムの配線連結が完全であること
  ② 消音レバーが消音位置にあること
  ③ 設定前に鍵盤が押されてないこと
  ④ レットオフ等の消音システムに合ったピアノ調整が済んでいること

[   ]ボタンを押しながら電源を入れる。3秒ほど長押しし画面が初期設定モードに変わる
まで待機します。

+

∙ 全ての鍵盤、ペダルを弾き終わったら[   ]ボタンを押します。
∙ このように１秒ほど画面が表示されその後「P01」に変わります。
∙ これで演奏が可能となります。
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鍵盤ごとの感度調整（ボリューム調整）

調整方法

初期設定をすることで各鍵盤の感度は自動調整されますが、若干鍵盤ごとの音量の違いが
出る場合があります。その場合は、下記の手順でボリュームの微調整が可能です。

+
1)  ３秒ほど長押しして画面が変わるのを待ちます。

2)  ヘットホーンを着用のうえ、鍵盤を弾きながら調
整すべき鍵盤を探します。

3)  調整が必要であれば[▼]または [▲] ボタンにて音量
を微調整します。

  最後に打鍵された鍵盤が調整されたものになります。
 調整範囲は１～２５５です。

  上記の方法を繰り返して他の鍵盤も微調整します。

4)  全体の調整が終了したら再度[MODE] ボタンを押し
て変更したデータを本体メモリーに記憶させます。

5)  しばらくすると画面が「P01」に変わり演奏が可能と
なります。

[MODE]ボタンを押しながら電源を入れます。
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MIDI
Interface

IN

OUT

±±

外部オーディオ、ＭＩＤＩ機器との接続

1．他のＭＩＤＩ機器との接続

2．PCの接続

∙  パソコン利用の場合専用ソフトが必要となります。またＯＳバージョンが異なる場合ご 
使用に慣れない場合が有ります。

∙ ＭＩＤＩ機器との接続には別売りのＭＩＤＩ専用モジュールが必要となります。
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製品の仕様

ハンマーシャンクストップ方式
高性能反射式非接触センサー
１２７段階
鍵盤毎　個別調整可能
５段階調整可能
ダンパーペダル、ソフトペダル
１０音色
256音
１２７段階調整可能
テンポ ２５～２５０、拍子　２１タイプ、音量　０～９
LEDディスプレイ
１／８” x ２ヵ所
IN / OUT / THROU　(別売りＭＩＤＩ専用モジュールが必要）
Input:AC 100～240V,　Output:DC 12V,1～3A
121 x 26 x 67㎜ (W x H x D) 
フランス DREAM社製 SAM 5716  （ピアノ１はイタリア　ファツオリピアノ　サンプリング）

消音システム
鍵盤センサー
ベロシティー
鍵盤感度調整
タッチ感度(Velocity)
ペダルセンサー
音色数
最大同時発音数
リバーブ
メトロノーム機能
ディスプレイ
ヘッドホーン端子
MIDI 端子
電源アダプター
コントローラー外寸
音源システム

モデル CLASSIC V2
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〒433-8105　静岡県浜松市北区三方原町1911-1
TEL: 053-414-2050　 FAX : 053-414-2051
URL http://www.asahipiano.co.jp/


